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Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) 

Norme tecniche per dispositivi di protezione personale (DPI)1 

Visto l’articolo 6 della legge federale del 12 giugno 2009  sulla sicurezza dei prodot-
ti (LSPro; RS 930.11), le norme menzionate nell’allegato sono designate come 
norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute per 
dispositivi di protezione personale ai sensi dell’articolo 14 dell’ordinanza del 
19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111). Si tratta di norme 
armonizzate a livello europeo che sono state emanate dal Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione europea e dell’Associazione 
europea di libero scambio (AELS). 

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate e i testi di tali norme possono 
essere richiesti al Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (switec), 
Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.  

22 gennaio 2013 SECO – Direzione del lavoro 
Sicurezza dei prodotti: 

 Rita Kohlbrenner 

 

  

1 Vedi anche FF 1997 IV 444, 1998 821, 1999 8564, 2000 1644 4310, 2001 1214 2088 
5374 2003 453 665 5681 6409, 2004 1971, 2005 6091, 2006 1783 5425 6183 6220,  
2007 1990 7724, 2008 2234 6023 7572, 2009 805 4487, 2010 3004 3592, 2011 5775 
8016, 2012 2133 
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Allegato 

Norme tecniche per dispositivi di protezione personale 

Numero Titolo  Riferimenti alla 
Gazzetta uff. CE 

  

EN 397 + A1 Elmetti di protezione per l’industria 2012/C 395/01
EN 812 Copricapo antiurto per l’industria 2012/C 395/01
EN 892 Attrezzatura per alpinismo – Corde dinamiche per alpi-

nismo – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
 2012/C 395/01

EN 966 + A1 Caschi per sport aerei 2012/C 395/01
EN 1078 + A1 Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle 

(skateboards) e pattini a rotelle
 2012/C 395/01

EN 1384 Elmetti per attività equestri 2012/C 395/01
EN 1385 Elmetti per canoa-kayak e sport in acque torrentizie 2012/C 395/01
EN 12492 Attrezzature per alpinismo – Caschi per alpinisti –  

Requisiti di sicurezza e metodi di prova
 2012/C 395/01

EN 13087-2 Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova –  
Parte 2: Assorbimento degli urti

 2012/C 395/01

EN 13087-4 Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova –  
Parte 4: Efficienza del sistema di ritenuta 

 2012/C 395/01

EN 13087-5 Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova –  
Parte 5: Resistenza del sistema di ritenuta 

 2012/C 395/01

EN 13087-6 Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova –  
Parte 6: Campo visivo

 2012/C 395/01

EN 13087-10 Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova –  
Parte 10: Resistenza al calore radiante

 2012/C 395/01

EN 13484 Caschi per utilizzatori di slittini 2012/C 395/01
EN 13781 Caschi di protezione per conducenti e passeggeri  

di motoslitte e bob
 2012/C 395/01

EN 14052 + A1 Elmetti ad elevate prestazioni per l’industria 2012/C 395/01
EN 15090 Calzature per vigili del fuoco 2012/C 395/01
EN 15151-1 Attrezzatura per alpinismo – Dispositivi di frenatura – 

Parte 1: Dispositivi di frenatura semi-automatici,  
requisiti di sicurezza e metodi di prova

 2012/C 395/01

EN ISO 20347 Dispositivi di protezione individuale – Calzature da 
lavoro (ISO 20347:2012)

 2012/C 395/01

  

 


